


GROEVEN, SPONNINGEN, STRIJKEN, VERLIJMEN, VERBINDINGEN
GROEVEN>SPONNINGEN>STRIJKEN>VERLIJMEN>VERBINDEN

Groeffrees meerdelig met omkeermessen

Toepassingen: Voor groeven in massiefhout (langs en dwars), spaan- en volkernplaat
(ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Groefbreedte instelbaar met tussenringen
(worden meegeleverd)  Verstifte freesdelen e Bodymateriaal uit staal e MAN

(Handaanvoer)
Tweedelig
Art. Nr. D B d Tmax. Z n Fig. Index
41241 160 4-7 30 34 4 (2+2) 4'800-8'300 1,2,3 1
41244 160 4-7 40 34 4(2+2) 4'800-8'300 1,2,3 2
41252 160 4-7 50 34 4 (2+2) 4'800-8'300 1,2,3 3
41242 160 6-11.5 30 34 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1,2,3 4
41261 160 6-11.5 40 34 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1,2,3 5
41262 160 6-11.5 50 34 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1,2,3 6
41243 190 8-15 30 50 12 (3+6+3) 4'100-7'000 1,2,3 7
Fig. 2 _ -
<\|L /> re Driedelig

Art. Nr. D B d T max. Z n Fig. Index

= : ,X\/‘ 41246 160 4-145 30 34 6 (2+2+2) 4'800-8'300 3,4,5 8

— - 41249 160 4-145 40 34 6 (2+2+2) 4'800-8'300 3,4,5 9
41253 160 4-145 50 34 6 (2+2+2) 4'800-8'300 3,4,5 10
41247 160 6-23 30 34 10 (24+2+2+2+2) 4'800-8'300 3, 4,5 11
41263 160 6-23 40 34 10 2+2+2+2+2) 4'800-8'300 3, 4,5 12
41264 160 6-23 50 34 10 (2+42+2+2+2) 4'800-8'300 3, 4,5 13
41248 190 830 30 50 15 (3+3+3+3+3) 4'100-7'000 3, 4,5 14
Vervangstukken
Art.Nr. Index
216009  Vormmessen OERTLI, B=14.0 h=14.0 a=2.0 Qual=HW 4-7,11-14
216026 ~ Vormmessen OERTLI, B=7.5 h=10.0 a=2.0 Qual=HW 7-10, 14
216086  Vormmessen OERTLI, B=5.7 h=14.9 a=3.2 Qual=HW 4-6, 11-13
216564  Vormmessen OERTLI, B=3.8 h=14.9 Typ=Z Qual=HW 1-3, 8-10
216566  Vormmessen OERTLI, B=3.8 h=14.9 Typ=X Qual=HW 1-3, 8-10
217010  Rechte omkeermessen OERTLI, B=10 h=8 a=1.5 Qual=HW  11-13
217015  Rechte omkeermessen OERTLI, B=15 h=8 a=1.5 Qual=HW 14
851179  Excenter, D=14 B=2.6 SW=4 1-13
950322  Drukstukken, L=6.8 7-10, 14
950800  Drukstukken, L=10 11-13
950804  Drukstukken, L=13 14
851031  Schroeven, M=4 D=7 L=10 Typ=Torx 15 11-14
851038  Schroeven, M=5 D=8 L=6.3 Typ=Torx 20 4-7, 11-14
851059  Schroeven, M=5 D=6.8 L=23 Typ=Torx 20 7-10, 14

Fig. 5
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GROEVEN, SPONNINGEN, STRIJKEN, VERLIJMEN, VERBINDINGEN

GROEVEN>SPONNINGEN>STRIJKEN>VERLIJMEN>VERBINDEN

Middendeel voor groeffrees met omkeermessen

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen  Geen ashoek e Verstifte freesdelen e
Bodymateriaal uit staal « MAN (Handaanvoer)

Toepassingen: Voor groeven in massiefhout (langs en dwars), spaan- en volkernplaat
(ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Art.Nr. D B d Tmax. Z n Index
41166 160 7.5 30 34 2 4'800-8'300 1
41169 160 7.5 40 34 2 4'800-8'300 2
41171 160 7.5 50 34 2 4'800-8'300 3
41150 160 11.0 30 34 2 4'800-8'300 4
41151 160 11.0 40 34 2 4'800-8'300 5
41152 160 11.0 50 34 2 4'800-8'300 6
41153 190 15.0 30 50 3 4'100-7'000 7
Vervangstukken

Art.Nr. Index
216026  Vormmessen OERTLI, B=7.5 h=10.0 a=2.0 Qual=HW 1-3
217010  Rechte omkeermessen OERTLI, B=10 h=8 a=1.5 Qual=HW 4-6
217015  Rechte omkeermessen OERTLI, B=15 h=8 a=1.5 Qual=HW 7
950322  Drukstukken, L=6.8 1-3
950800  Drukstukken, L=10 4-6
950804  Drukstukken, L=13 7
851031  Schroeven, M=4 D=7 L=10 Typ=Torx 15 4-7
851059  Schroeven, M=5 D=6.8 L=23 Typ=Torx 20 1-3

Groeffrees tweedelig met omkeermessen op
draadbus

Toepassingen: Voor groeven in massiefhout (langs en dwars), spaan- en volkernplaat
(ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Groefbreedte instelbaar met draadbus met
noniusring  Bodymateriaal uit staal e MAN (Handaanvoer)

Art.Nr. D B d Tmax. Z n Index
41233 160 4-7 30 34 4 (2+2) 4'800-8'300 1
. T max. L - 41234 160 4-7 30 34 8 (2+4+2) 4'800-8'300 2
’&;
%J L‘F Vervangstukken
! \P Art.Nr. Index
de 216027  Vormmessen OERTLI, B=3.7 h=14.9 a=3.2 Qual=HW 2
J( D 216028  Vormmessen OERTLI, B=3.7 h=13.0 a=3.2 Typ=X Qual=HW 2
> - 216029  Vormmessen OERTLI, B=3.7 h=13.0 a=3.2 Typ=Z Qual=HW 2
e /Ii > re 216564  Vormmessen OERTLI, B=3.8 h=14.9 Typ=Z Qual=HW 1
- 216566  Vormmessen OERTLI, B=3.8 h=14.9 Typ=X Qual=HW 1
| | 851179  Excenter, D=14 B=2.6 SW=4 1,2
Z X
(X) (Z)
E% | |
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GROEVEN, SPONNINGEN, STRIJKEN, VERLIJMEN, VERBINDINGEN
GROEVEN>SPONNINGEN>STRIJKEN>VERLIJMEN>VERBINDEN

Kwaliteitsgroeffrees meerdelig met omkeermessen

Toepassingen: Voor groeven in massiefhout (langs en dwars), spaan- en volkernplaat
(ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Voorsnijder en afzonderlijke ruimer o
Groefbreedte instelbaar met tussenringen (worden meegeleverd) o Verstifte freesdelen e
Bodymateriaal uit staal « MAN (Handaanvoer)

Tweedelig
T max. Art.Nr. D B d Tmax. Z n Fig.  Index
41121 160 4-7 30 34 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1, 2,3 1
\m I—]_‘ 41127 160 4-7 40 34 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1, 2,3 2
kt || 1 41128 160 4-7 50 34 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1, 2,3 3
/d%
D Driedelig
Fig. 2 Art.Nr. D B d T Z n Fig. Index
' - ~—L max.
<;l e 41124 160 4145 30 34 10 (2+2+2+2+2) 4'800-8'300 3,4,5 4
41125 160 4-145 40 34 10 2+2+2+2+2) 4'800-8'300 3,4,5 5
— ] (X\)\ 41126 160 4-145 50 34 10 (2+2+2+2+2) 4'800-8'300 3, 4,5 6
Vervangstukken
X Z Art.Nr. Index
‘ ! 216026  Vormmessen OERTLI, B=7.5 h=10.0 a=2.0 Qual=HW 4-6
216027  Vormmessen OERTLI, B=3.7 h=14.9 a=3.2 Qual=HW 1-6
216028  Vormmessen OERTLI, B=3.7 h=13.0 a=3.2 Typ=X Qual=HW 1-6
216029  Vormmessen OERTLI, B=3.7 h=13.0 a=3.2 Typ=Z Qual=HW 1-6
851179  Excenter, D=14 B=2.6 SW=4 1-6
950322  Drukstukken, L=6.8 4-6
851059  Schroeven, M=5 D=6.8 L=23 Typ=Torx 20 4-6

Fig. 5
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GROEVEN, SPONNINGEN, STRIJKEN, VERLIJMEN, VERBINDINGEN
GROEVEN>SPONNINGEN>STRIJKEN>VERLIJMEN>VERBINDEN

Middendeel voor groeffrees met omkeermessen

Toepassingen: Voor groeven in massiefhout (langs en dwars), spaan- en volkernplaat
(ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen  Geen ashoek e Verstifte freesdelen e
Bodymateriaal uit staal « MAN (Handaanvoer)

Art.Nr. D B d Tmax. Z n Index
41166 160 7.5 30 34 2 4'800-8'300 1
41169 160 7.5 40 34 2 4'800-8'300 2
41171 160 7.5 50 34 2 4'800-8'300 3
Vervangstukken

Art.Nr. Index
216026  Vormmessen OERTLI, B=7.5 h=10.0 a=2.0 Qual=HW 1-3
950322  Drukstukken, L=6.8 1-3
851059  Schroeven, M=5 D=6.8 L=23 Typ=Torx 20 1-3

Groeffrees tweedelig voor vertikale platenzaag

Toepassingen: Voor groeven in spaan- en volkernplaat (ruw) gelamineerd en/of
gefineerd e Vertikale platenzagen Striebig vanaf bouwjaar 1983

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Voorsnijder en afzonderlijke ruimer o
Groefbreedte instelbaar met tussenringen (worden meegeleverd) e Bodymateriaal uit
aluminium ¢ MAN (Handaanvoer)

Art. Nr. D B d T max. 4 n

41260 250 8-15 30 45 8 (2+4+2) 3'000-6'000
Vervangstukken

Art.Nr.

217705  Rechte omkeermessen, B=7.5 h=12 a=1.5 Qual=HW

217765  Vormmessen, B=14 h=14 a=2.0 Qual=HW

851320  Opspanmoer, M=50x1.5

950110  Drukstukken, L=6.5

851321  Draadstift, M=5 L=16 Typ=ISK 2.5

B 851322  Schroeven, M=5 L=6.1 Typ=Torx 20

T max.
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GROEVEN, SPONNINGEN, STRIJKEN, VERLIJMEN, VERBINDINGEN
GROEVEN>SPONNINGEN>STRIJKEN>VERLIJMEN>VERBINDEN

Groeffrees meerdelig met omkeermessen ECO-lijn

Toepassingen: Voor groeven in massiefhout (langs en dwars), spaan- en volkernplaat
(ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Voorsnijder en afzonderlijke ruimer o
Groefbreedte instelbaar met tussenringen (worden meegeleverd) e Verstifte freesdelen e
Bodymateriaal uit staal « MAN (Handaanvoer)

Fig. 1
<7 - Tweedelig
T max. ™ Art. Nr. D B d Tmax. Z n Fig. Index
41320 160 4-75 30 38 12 (2+8+2) 4'800-8'300 1,2 1
41323 160 4-75 40 38 12 (2+8+2) 4'800-8'300 1,2 2
’EDI @E 41324 160 4-75 50 38 12 (2+8+2) 4'800-8'300 1,2 3
41340 160 8-15 30 38 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1,2 4
/d; 41344 160 8-15 40 38 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1,2 5
— D - 41345 160 8-15 50 38 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1,2 6
Fig. 2 41341 160 12.5-24 30 38 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1,2 7
41346 160 12.5-24 40 38 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1,2 8
41347 160 12.5-24 50 38 8 (2+4+2) 4'800-8'300 1,2 9
41343 180 8-15 30 47 8 (2+4+2) 4'400-7'400 1,2 10
41348 180 8-15 40 47 8 (2+4+2) 4'400-7'400 1,2 11
41349 180 8-15 50 47 8 (2+4+2) 4'400-7'400 1,2 12
Driedelig
Art. Nr. D B d T max.Z n Fig. Index
41321 160 4-15 30 38 14 (2+4+2+4+2) 4'800-8'300 3,4 13
41328 160 4-15 40 38 14 (2+4+2+4+2) 4'800-8'300 3,4 14
41329 160 4-15 50 38 14 (2+4+2+4+2) 4'800-8'300 3,4 15
Vierdelig
Art. Nr. D B d T max.Z n Fig. Index
41322 160 4-22 30 38 16 (2+4+4+4+2) 4'800-8'300 5,6 16
41332 160 4-22 40 38 16 (2+4+4+4+2) 4'800-8'300 5,6 17

Fig. 4 41333 160  4-22 50 38 16 (2+4+4+4+2) 4'800-8'300 5,6 18
Vervangstukken
Art.Nr. Index

217705  Rechte omkeermessen, B=7.5 h=12 a=1.5 Qual=HW 4-6, 10-18

217706  Rechte omkeermessen, B=12 h=12 a=1.5 Qual=HW 7-9

217710  Rechte omkeermessen, B=15 h=12 a=1.5 Qual=HW 16-18

217764  Vormmessen, B=14 h=14 a=1.2 Qual=HW 1-3, 13-18
217765  Vormmessen, B=14 h=14 a=2.0 Qual=HW 4-12
217767  Vormmessen, B=18 h=18 a=2.0 Qual=HW 1-3, 13-18
851345  Borgmoer 1-3, 13-18
851346  Borgmoer 1-3, 13-18
851027  Schroeven, M=5 D=9.2 L=11.5 Typ=Torx 25 7-12
851321  Draadstift, M=5 L=16 Typ=ISK 2.5 4-18
851322  Schroeven, M=5 L=6.1 Typ=Torx 20 4-6
851344  Schroeven, M=4 L=3.2 Typ=Torx 9 1-3, 13-18

Fig. 5
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GROEVEN, SPONNINGEN, STRIJKEN, VERLIJMEN, VERBINDINGEN
GROEVEN>SPONNINGEN>STRIJKEN>VERLIJMEN>VERBINDEN

Middendeel voor groeffrees met omkeermessen
ECO

Toepassingen: Voor groeven in massiefhout (langs en dwars), spaan- en volkernplaat
(ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen  Geen ashoek e Verstifte freesdelen e
Bodymateriaal uit staal « MAN (Handaanvoer)

Art.Nr. D B d T max. Z n Index
41330 160 7.5 30 38 2 4'800-8'300 1
41336 160 7.5 40 38 2 4'800-8'300 2
41337 160 7.5 50 38 2 4'800-8'300 3
41331 160 15.0 30 38 2 4'800-8'300 4
L D 41338 160 15.0 40 38 2 4'800-8'300 5
41339 160 15.0 50 38 2 4'800-8'300 6
Vervangstukken
Art.Nr. Index
217705  Rechte omkeermessen, B=7.5 h=12 a=1.5 Qual=HW 1-3
217710  Rechte omkeermessen, B=15 h=12 a=1.5 Qual=HW 4-6
851321 Draadstift, M=5 L=16 Typ=ISK 2.5 1-6

Groeffrees ééndelig met omkeermessen ECO-lijn

Toepassingen: Voor groeven in massiefhout (langs en dwars), spaan- en volkernplaat
(ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Voorsnijder en afzonderlijke ruimer o
Bodymateriaal uit staal e MAN (Handaanvoer)

T max. - Art.Nr. D B d Tmax. Z n Index
<'\‘ 31020 125 8 30 37 8 (2+4+2) 6'200-10'500 1
. 31021 125 10 30 37 8 (2+4+2) 6'200-10'500 2
[ 31022 125 12 30 37 8 (2+4+2) 6'200-10'500 3
i —{ 31027 180 8 30 64 8 (2+4+2) 4'200-7'400 4
4 31028 180 10 30 64 8 (2+4+2) 42007400 5
D 31029 180 12 30 64 8 (2+4+2) 4'200-7'400 6
Vervangstukken
Art.Nr. Index
217705  Rechte omkeermessen, B=7.5 h=12 a=1.5 Qual=HW 1,4
217708  Rechte omkeermessen, B=9.6 h=12 a=1.5 Qual=HW 2,5
217709  Rechte omkeermessen, B=11.6 h=12 a=1.5 Qual=HW 3,6
217765  Vormmessen, B=14 h=14 a=2.0 Qual=HW 1-6
851321 Draadstift, M=5 L=16 Typ=ISK 2.5 1-6
851322  Schroeven, M=5 L=6.1 Typ=Torx 20 1-6
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GROEVEN>SPONNINGEN>STRIJKEN>VERLIJMEN>VERBINDEN

Groeffrees tweedelig hardmetaal opgelegd

Toepassingen: Voor groeven in massiefhout (langs en dwars), spaan- en volkernplaat
(ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetaal bestiickt e Vlaktand positief ® Groefbreedte instelbaar met
tussenringen (worden meegeleverd) e Verstifte freesdelen e Bodymateriaal uit staal e MAN

(Handaanvoer)

Art.Nr. D B d T max. z n

40010 120 1.8-3.4 30 12 12 (6+6) 6'000-12'000
40011 140 2.2-4.0 30 15 12 (6+6) 6'000-12'000
40012 150 4.0-7.5 30 35 8 (4+4)  5'100-9'000
40016 150 4.0-7.5 40 35 8 (4+4)  5'100-9'000
40013 150 7.5-145 30 35 8 (4+4)  5'100-9'000
40017 150 7.5-145 40 35 8 (4+4) 5'100-9'000

Groefzagen hardmetaal opgelegd

(o] 1
753005 /HM
HANDVORS CHUB.

Toepassingen: Voor groeven in massief hout (langs) en plaatmateriaal ®
Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetaal besttickt e Vlaktand positief, spaanbegrenzer e MAN

(Handaanvoer)
12505 0450 2212 Art.Nr. D B b d 4 n

753001 125 1.5 1.0 30 12 6'200-10'700
753002 125 1.8 1.2 30 12 6'200-10'700
753003 125 2.0 1.4 30 12 6'200-10'700
T max. L 753004 125 2.5 1.4 30 12 6'200-10'700
\\ 753005 125 3.0 2.0 30 12 6'200-10'700
7 a 753006 125 3.5 2.5 30 12 6'200-10'700
mz = ‘ jt 753007 125 4.0 3.0 30 12 6'200-10'700
7 d ‘ 753008 125 4.5 3.0 30 12 6'200-10'700
I D 753009 125 5.0 35 30 12 6'200-10'700
753010 125 6.0 4.0 30 12 6'200-10'700

753021 140 1.5 1.0 30 12 5'500-9'500

753023 140 2.0 1.4 30 12 5'500-9'500

753024 140 2.5 1.4 30 12 5'500-9'500

753025 140 3.0 2.0 30 12 5'500-9'500

753026 140 3.5 2.5 30 12 5'500-9'500

753027 140 4.0 3.0 30 12 5'500-9'500

Lib 753028 140 4.5 3.0 30 12 5'500-9'500

753029 140 5.0 3.5 30 12 5'500-9'500

B 753030 140 6.0 4.0 30 12 5'500-9'500

o 753031 140 8.0 6.0 30 12 5'500-9'500

753032 140 9.0 6.0 30 12 5'500-9'500

753033 140 10.0 7.0 30 12 5'500-9'500

753050 180 4.0 3.0 30 12 4'300-7'400

753051 180 5.0 3.5 30 12 4'300-7'400

753052 180 6.0 4.0 30 12 4'300-7'400

753053 180 8.0 6.0 30 12 4'300-7'400

753054 180 10.0 7.0 30 12 4'300-7'400
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Groef-sponningfrees tweedelig met omkeermessen

Toepassingen: Voor groeven en het afschuinen in massief hout (langs en dwars) , spaan-
en volkernplaat (ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Voorsnijder en afzonderlijke ruimer e Met
schavende voorsnijder en van richting wisselende ashoek e Groefbreedte instelbaar met
tussenringen (worden meegeleverd) e Verstifte freesdelen e Basisvoering zonder
groefmessen e Bodymateriaal uit staal e MAN (Handaanvoer)

Art. Nr. D B d Tmax. Z n Index
45253 160 29-48 30 50 8 (2+4+2) 4'800-9'200 1
45240 160 29-48 40 45 8 (2+4+2) 4'800-9'200 2

45241 160 29-48 50 40 8 (2+4+2) 4'800-9'200 3

Vervangstukken

Art.Nr. Index
216013  Vormmessen OERTLI, B=16.0 h=16.0 a=3.0 Qual=HW 1-3
217025  Rechte omkeermessen OERTLI, B=25 h=8 a=1.5 Qual=HW 1-3
855264  Groefmessen OERTLI, B=4.0 T max=12 Qual=HW 1-3
855368  Groefmessen OERTLI, B=5.0 T max=12 Qual=HW 1-3
855458  Groefmessen OERTLI, B=3.0 T max=12 Qual=HW 1-3
950911  Drukstukken, L=22.2 Typ=+15° 1-3
950912  Drukstukken, L=22.2 Typ=-15° 1-3
851032  Schroeven, M=5 D=8.5 L=11 Typ=Torx 20 1-3
851098  Schroeven, M=6 D=10.0 L=8 Typ=ISK 5 1-3
851347  Schroeven, M=6 D=9.5 L=20 Typ=Torx 20 1-3

v
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GROEVEN>SPONNINGEN>STRIJKEN>VERLIJMEN>VERBINDEN

Groef-sponningfrees tweedelig met omkeermessen

Toepassingen: Voor groeven en het afschuinen in massief hout (langs en dwars) , spaan-
en volkernplaat (ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Voorsnijder en afzonderlijke ruimer e Ruimer
met van richting wisselende ashoek @ Groefbreedte instelbaar met tussenringen (worden
meegeleverd) e Verstifte freesdelen e Bodymateriaal uit staal e MAN (Handaanvoer)

Art. Nr. D B d T max. Z n Fig. Index
Fig. 1 45254 160 13-19 30 50 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,41
T max. 45242 160 13-19 40 45 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,42
e 45243 160 13-19 50 40 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,43
* 45255 160 19-29 30 50 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,54
45244 160 19-29 40 45 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,55
o 1 ml®A 1 45245 160 19-29 50 40 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,56
[ Hi G) ‘ 45256 160 29-48 30 50 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,57
1 45246 160 29-48 40 45 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,58
~d 45247 160 29-48 50 40 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,59
45257 160 48-79 30 50 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,510
D 45248 160 48-79 40 45 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,511
) 45249 160 48-79 50 40 8 (2+4+2) 4'800-10'100 1,2,3,512
Fig. 2 45250 200 19-29 30 70 8 (2+4+2) 3'900-8'100 1,2,3,513
: 45251 200 19-29 40 65 8 (2+4+2) 3'900-8'100 1,2,3,514
45252 200 19-29 50 60 8 (2+4+2) 3'900-8'100 1,2,3,515
Vervangstukken
Art.Nr. Index
216009  Vormmessen OERTLI, B=14.0 h=14.0 a=2.0 Qual=HW 1-3
216013  Vormmessen OERTLI, B=16.0 h=16.0 a=3.0 Qual=HW 4-15
217010  Rechte omkeermessen OERTLI, B=10 h=8 a=1.5 Qual=HW 1-3

217015  Rechte omkeermessen OERTLI, B=15 h=8 a=1.5 Qual=HW  4-6, 13-15
217025  Rechte omkeermessen OERTLI, B=25 h=8 a=1.5 Qual=HW 7-9
217040  Rechte omkeermessen OERTLI, B=40 h=8 a=1.5 Qual=HW  10-12

950900  Drukstukken, L=8 Typ=0° 1-3
950905  Drukstukken, L=12.1 Typ=+15° 4-6, 13-15
950906  Drukstukken, L=12.1 Typ=-15° 4-6, 13-15
950911  Drukstukken, L=22.2 Typ=+15° 7-9
950912  Drukstukken, L=22.2 Typ=-15° 7-9
950929  Drukstukken, L=40 Typ=+5° 10-12
950930  Drukstukken, L=40 Typ=-5° 10-12
851032  Schroeven, M=5 D=8.5 L=11 Typ=Torx 20 4-15
851038  Schroeven, M=5 D=8 L=6.3 Typ=Torx 20 1-3
851059  Schroeven, M=5 D=6.8 L=23 Typ=Torx 20 1-6, 13-15
851347  Schroeven, M=6 D=9.5 L=20 Typ=Torx 20 7-12
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Sponningfrees 5° ééndelig met omkeermessen

Toepassingen: Voor een zeer zuivere fasekant met een 5 graden schuin gestelde
machine-as e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Bodymateriaal uit aluminium « MAN

(Handaanvoer)
Art.Nr. D B d Tmax. Z n Index
22108 180 50 30 48 6 (3+3) 4'500-7'500 1
22109 180 50 40 48 6 (3+3) 4'500-7'500 2

) T max. 22111 180 50 50 48 6 (3+3) 4'500-7'500 3

7
Vervangstukken
Art.Nr. Index
217742  Vormmessen, B=49.2 h=12 a=1.5 Typ=A Qual=HW 1-3
217743 Vormmessen, B=49.2 h=12 a=1.5 Typ=B Qual=HW 1-3
950114  Drukstukken, L=46 Typ=B 1-3
950115  Drukstukken, L=46.7 Typ=A 1-3
851590  Draadstift, M=6 L=16 Typ=ISK 3 1-3

Sponningfrees ééndelig met omkeermessen ECO-
lijn

Toepassingen: Voor groeven en het afschuinen in massief hout (langs en dwars) , spaan-
en volkernplaat (ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Voorsnijder en afzonderlijke ruimer e
Bodymateriaal uit staal e MAN (Handaanvoer)

Art. Nr. D B d Tmax. Z n Index
20030 125 50 30 26 8 (2+4+2) 6'000-10'300 1
T max 20031 125 50 40 26 8 (2+4+2) 6'000-10'300 2
e Lo 20032 125 50 50 26 8 (2+4+2) 6'000-10'300 3
\}‘ Vervangstukken
& | Art.Nr. Index
) | 217725  Rechte omkeermessen, B=50 h=12 a=1.5 Qual=HW 1-3
’7’ ‘ 217765  Vormmessen, B=14 h=14 a=2.0 Qual=HW 1-3
) 851322  Schroeven, M=5 L=6.1 Typ=Torx 20 1-3
d | 851590  Draadstift, M=6 L=16 Typ=ISK 3 1-3
4
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Groef-sponningfrees tweedelig met omkeermessen
ECO-lijn

Toepassingen: Voor groeven en het afschuinen in massief hout (langs en dwars) , spaan-
en volkernplaat (ruw) gelamineerd en/of gefineerd e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Voorsnijder en afzonderlijke ruimer e
Bodymateriaal uit staal « MAN (Handaanvoer)

T max. — Art.Nr. D B d Tmax. Z n Index
\ 45100 160 20.6-40 30 42 8 (2+4+2)  4'800-8'000 1
45103 160 20.6-40 40 42 8 (2+4+2) 4'800-8'000 2
: m| A 45104 160 20.6-40 50 42 8 (2+4+2) 4'800-8'000 3
@ ik ® 45101 160 30.6-60 30 42 8 (2+4+2) 4'800-8'000 4
- 45107 160 30.6-60 40 42 8 (2+4+2)  4'800-8'000 5
o d 45108 160 30.6-60 50 42 8 (2+4+2) 4'800-8'000 6
45102 160 50.6-100 30 42 8 (2+4+2) 4'800-8'000 7
D 45109 160 50.6-100 40 42 8 (2+4+2) 4'800-8'000 8
7 I 45110 160 50.6-100 50 42 8 (2+4+2) 4'800-8'000 9
Vervangstukken
Art.Nr. Index
217715  Rechte omkeermessen, B=20 h=12 a=1.5 Qual=HW 1-3
217720  Rechte omkeermessen, B=30 h=12 a=1.5 Qual=HW 4-6
217725  Rechte omkeermessen, B=50 h=12 a=1.5 Qual=HW 7-9
217765  Vormmessen, B=14 h=14 a=2.0 Qual=HW 1-9
851322  Schroeven, M=5 L=6.1 Typ=Torx 20 1-9
851590  Draadstift, M=6 L=16 Typ=ISK 3 1-9
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Spiraalbeitelkop met omkeermessen CASTOR-
FINISH

Toepassingen: Voor sponningen in massiefhout (langs) en plaatmateriaal, voor
willekeurige contourbewerkingen, ook met kogelaanloopring inzetbaar e
Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e 4 snijkanten en spiraalvormige indeling met
snedenonderbreking, en ashoek voor nabewerking en lichte verspaning e Voor
eindkwaliteit zonder markering van de mesovergang  Bodymateriaal uit aluminium e
MAN (Handaanvoer)

Art.Nr. D B L3 d 4 n Index
459154 80 80 12 30 4 (2+2) 9'600-18'100 1
459029 90 80 12 40 4 (2+2) 8'500-16'100 2
459155 100 100 12 50 4 (2+2) 7'700-14'500 3
Vervangstukken

Art.Nr. Index

216571  Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=ECOline Qual=HW 1-3

216672 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H8 Qual=HW 1-3

216672H6 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H6 Qual=HW 1-3

851040  Schroeven, M=5 D=8.5 L=15.5 Typ=Torx 20 1-3
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Diamant strijkfrees

Toepassingen: Voor sponningen in plaatmateriaal e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Diamant besttickt ® Met van richting wisselende ashoek  Beperkt
naslijpbereik e Bodymateriaal uit staal e MAN (Handaanvoer)

Art.Nr. D B d Y4 n
455602 125 23 30+DKN 6 (3+3) 6'000-13'600
455604 125 28 30+DKN 6 (3+3) 6'000-13'600

Diamant strijkfrees

Toepassingen: Voor sponningen in plaatmateriaal ® Kantenverlijmer

Uitvoering: Diamant bestlickt ® Met van richting wisselende ashoek ® Groot
naslijpbereik e Bodymateriaal uit staal e MEC (Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D B B1 d z n max.
455000 85 43 45.0 30+DKN 6 (3+3) re. 18'000
455032 85 43 45.0 30+DKN 6 (3+3) li.  18'000
455004 100 34 37.6 30+DKN 6 (3+3) re. 17'100
455036 100 34 37.6 30+DKN 6 (3+3) li. 17'100
455001 100 48 25.0 30+DKN 4 (2+2) re. 17'100
455033 100 48 25.0 30+DKN 4(2+2)li.  17'100
455005 100 48 40.6 30+DKN 6 (3+3) re. 17'100
455037 100 48 40.6 30+DKN 6 (3+3) li. 17'100
455006 100 63 25.0 30+DKN 4 (2+2) re. 17'100
455038 100 63 25.0 30+DKN 4 (2+2) li. 17'100
455002 125 25 28.6 30+DKN 4 (2+2) re. 13'600
455034 125 25 28.6 30+DKN 4 (2+2) li. 13'600
455003 125 34 37.6 30+DKN 6 (3+3) re. 13'600
455035 125 34 37.6 30+DKN 6 (3+3) li.  13'600
455007 125 63 40.6 30+DKN 6 (3+3) re. 13'600
455039 125 63 40.6 30+DKN 6 (3+3) li. 13'600
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Diamant strijkfrees ECO-lijn

Toepassingen: Voor sponningen in plaatmateriaal e Kantenverlijmer

Uitvoering: Diamant besttickt ® Met van richting wisselende ashoek e Beperkt
naslijpbereik e Bodymateriaal uit staal e MEC (Mechanische aanvoer)

Art.Nr. D B B1 d z n max.
455008 85 43 45.0 30+DKN 6 (3+3) re. 18'000
455040 85 43 45.0 30+DKN 6 (3+3) li. 18'000
455012 100 34 37.6 30+DKN 6 (3+3) re. 17'100
455044 100 34 37.6 30+DKN 6 (3+3)li. 17'100
455009 100 48 25.0 30+DKN 4 (2+2) re. 17'100
455041 100 48 25.0 30+DKN 4 (2+2)li. 17'100
455013 100 48 40.6 30+DKN 6 (3+3) re. 17'100
455045 100 48 40.6 30+DKN 6 (3+3) li. 17'100
455014 100 63 25.0 30+DKN 4 (2+2)re. 17'100
455046 100 63 25.0 30+DKN 4 (2+42)li.  17'100
455010 125 25 28.6 30+DKN 4 (2+2) re. 13'600
455042 125 25 28.6 30+DKN 4 (2+2)li.  13'600
455011 125 34 37.6 30+DKN 6 (3+3) re. 13'600
455043 125 34 37.6 30+DKN 6 (3+3)li. 13'600
455015 125 63 40.6 30+DKN 6 (3+3) re. 13'600
455047 125 63 40.6 30+DKN 6 (3+3)li. 13'600

Diamant strijkfrees ECO-lijn

Toepassingen: Voor sponningen in plaatmateriaal ® Kantenverlijmer

Uitvoering: Diamant bestlickt e Met éénzijdige ashoek e Beperkt naslijpbereik o
Bodymateriaal uit staal e MEC (Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D B B1 d z n max.
455016 70 8 10 16+DKN 4 1i. 18'000
455048 70 8 10 164DKN 4 re. 18'000
455017 70 8 10 16+DKN 6 li. 18'000
455049 70 8 10 16+DKN 6 re. 18'000
455018 70 10 10 16+DKN 4 1i. 18'000
455050 70 10 10 16+4DKN 4 re. 18'000
455019 70 10 10 16+DKN 6 li. 18'000
455051 70 10 10 16+DKN 6 re. 18'000
455020 70 12 10 16+DKN 4 li. 18'000
455052 70 12 10 16+DKN 4 re. 18'000

Diamant strijkfrees ECO-lijn

Toepassingen: Voor sponningen in plaatmateriaal ® Kantenverlijmer

Uitvoering: Diamant bestlickt e Met éénzijdige ashoek e Beperkt naslijpbereik e
Bodymateriaal uit staal « MEC (Mechanische aanvoer)

N

Art.Nr. D B B1 B2 d 4 n max.
455021 70 10 12 20 20+DKN 4 |i. 18'000
455053 70 10 12 20 20+DKN 4 re. 18'000
455022 70 10 12 20 20+DKN 6 i. 18'000
455054 70 10 12 20 20+DKN 6 re. 18'000
455023 70 12 12 20 20+DKN 6 i. 18'000
455055 70 12 12 20 204DKN 6 re. 18'000

OERTLI &

53



GROEVEN, SPONNINGEN, STRIJKEN, VERLIJMEN, VERBINDINGEN

GROEVEN>SPONNINGEN>STRIJKEN >VERLIJMEN>VERBINDEN

Diamant strijkfrees ECO-lijn

Toepassingen: Voor sponningen in plaatmateriaal ® Kantenverlijmer

Uitvoering: Diamant bestlickt e Met éénzijdige ashoek e Beperkt naslijpbereik o
Bodymateriaal uit staal e MEC (Mechanische aanvoer)

Art.Nr. D B B1 d z n max.
455024 70 8 23 HSK25R 4 li. 12'000
455056 70 8 23 HSK25R 4 re. 12'000
455025 70 8 23 HSK25R 6 li. 12'000
455057 70 8 23 HSK25R 6 re. 12'000
455026 70 8 23 HSK25R 8 li. 12'000
455058 70 8 23 HSK25R 8re. 12'000
455027 70 10 23 HSK25R 4 li. 12'000
455059 70 10 23 HSK25R 4 re. 12'000
455028 70 12 23 HSK25R 4 li. 12'000
455060 70 12 23 HSK25R 4 re. 12'000
455029 70 15 23 HSK25R 4 li. 12'000
455061 70 15 23 HSK25R 4re. 12'000
455030 70 25 25 HSK25R 4 1i. 12'000
455062 70 25 25 HSK25R 4re. 12'000
455031 70 25 25 HSK25R 8 li. 12'000
455063 70 25 25 HSK25R 8re. 12'000
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Verlijmfrees met profielmessen

Toepassingen: Voor het frezen van gesloten verbindingsprofielen in massief hout langs
(Verlijmen) e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen profielmessen e Eénzijdig geprofileerd, geen ashoek e
Bewerking van beide werkstukken met dezelfde frees e Profiel is niet zelfklemmend e
Profiel blijft constant e Bodymateriaal uit aluminium ¢ MAN (Handaanvoer)

Art. Nr. D B d 4 n Fig. Index
70180 140 45 30 2 5'500-9'500 1,2 1
70181 140 45 40 2 5'500-9'500 1,2 2
Fig. 1 D 70182 140 45 50 2 5'500-9'500 1,2 3
f— - 70760 140 45 30 2 5'500-9'500 1,3 4
5.9 <\ 70761 140 45 40 2 5'500-9'500 1,3 5
70762 140 45 50 2 5'500-9'500 1,3 6
a7/ | 70746 140 80 30 2 5'500-9'500 1.4 7
I 70747 140 80 40 2 5'500-9'500 1,4 8
Oj } 70748 140 80 50 2 5'500-9'500 1,4 9
oo}t el <!
\\ Vervangstukken
A } Art.Nr. Index
‘ 168953  Profielmessen, B=45 Qual=HW 4-6
CH 204219  Profielmessen, B=45 Qual=HW 1-3
Fig. 2 204220  Profielmessen, B=80 Qual=HW 7=9
D B 950379  Drukelement 1-9
5.9 <; 950388  Drukstukken, =45 1-6
950391  Drukstukken, L=80 7-9
_ ‘ 851341  Draadstift, M=6 L=18 Typ=Torx 15 1-9
Zi\8
I
REES5 A
I
I
“ |
L d
Fig. 3
© 8

Fig. 4
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Verlijmfrees met profielmessen ECO-lijn

Toepassingen: Voor het frezen van gesloten verbindingsprofielen in massief hout langs
(Verlijmen) e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen profielmessen e Tweezijdig geprofileerd, geen ashoek o
Bewerking van beide werkstukken met dezelfde frees e Profiel is niet zelfklemmend e
Profiel blijft constant e Bodymateriaal uit staal « MAN (Handaanvoer)

Art.Nr. D B d Y4 n

70031 130 60 30 2 5'900-9'000
Vervangstukken

Art.Nr.

217723  Vormmessen, B=60 h=24 a=2.0 Qual=HW

851590  Draadstift, M=6 L=16 Typ=ISK 3

Verlijmfrees hardmetaal opgelegd

Toepassingen: Voor het frezen van gesloten verbindingsprofielen in massief hout langs
(Verlijmen) e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetaal besttickt e Eénzijdig geprofileerd, geen ashoek ® Bewerking van
beide werkstukken met dezelfde frees e Profiel is niet zelfklemmend e Bodymateriaal uit
staal e MAN (Handaanvoer)

Art.Nr. D B d z n Fig.
70156 140 30 30 2 5'700-11'500 1
70157 140 30 40 2 5'700-11'500 1
70158 140 30 50 2 5'700-11'500 1
70159 140 45 30 2 5'800-11'500 2
70160 140 45 40 2 5'800-11'500 2
70161 140 45 50 2 5'800-11'500 2
70162 140 65 30 2 5'800-11'500 3
70163 140 65 40 2 5'800-11'500 3
70164 140 65 50 2 5'800-11'500 3
70165 140 100 30 2 5'800-11'500 4
70166 140 100 40 2 5'800-11'500 4
70167 140 100 50 2 5'800-11'500 4

ZN
V2NN

i (o))
5 6
(——
Fig. 1 Fig. 2
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18

3.25

Q Fig. 4

Fig. 3

Verlijmfrees met profielmessen

Toepassingen: Voor het frezen van gesloten verbindingsprofielen in massief hout langs
(Verlijmen) e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen profielmessen e Eénzijdig geprofileerd, geen ashoek e
Bewerking van beide werkstukken met dezelfde frees ® Profiel blijft constant e
Bodymateriaal uit aluminium ¢ MAN (Handaanvoer)

Art.Nr. D B d z n

86110 140 55 30 2 6'000-10'300
Vervangstukken

Art.Nr.

139073  Profielmessen, B=55 Qual=HW

5
|15
N

5.5

min.15

max.50

950379  Drukelement

950389  Drukstukken, L=55

851341  Draadstift, M=6 L=18 Typ=Torx 15
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Verstekverlijmfrees 45° met profielmessen

Toepassingen: Voor het frezen van 45° in verstek (gesloten) e Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetalen profielmessen e Eénzijdig geprofileerd, met ashoek o
Bewerking van beide werkstukken met dezelfde frees e Profiel is niet zelfklemmend e
Profiel blijft constant  Bodymateriaal uit aluminium ¢ MAN (Handaanvoer)

Art.Nr. D B d 4 n Index
90211 170 35 30 2 6'000-8'500 1
90212 180 35 40 2 6'000-8'000 2
90213 190 35 50 2 6'000-7'600 3
Vervangstukken
Art.Nr. Index
201976  Profielmessen, B=45 Qual=HW 1-3
950379  Drukelement 1-3
950388  Drukstukken, L=45 1-3
851341  Draadstift, M=6 L=18 Typ=Torx 15 1-3
&
D
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Vingerlasfrees hardmetaal opgelegd

Toepassingen: Voor het frezen van rechte vingerverbindingen in massief hout e
Tafelfreesmachines

Uitvoering: Hardmetaal bestiickt  Met van richting wisselende ashoek e Per freesdeel
wordt 1 afstandsring meegeleverd (om te gebruiken als freesset) e Bodymateriaal uit
staal e MAN (Handaanvoer)

Art. Nr. D B d Z n

50120 140 8 30 4(2+2) 5'500-9'500

50122 140 10 30 4 (2+2) 5'500-9'500

50124 140 12 30 4(2+2) 5'500-9'500
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Groeffrees met omkeermessen voor lamellen-
freesmachine

Toepassingen: Het groeven voor Lamello houtverbindingen in massief hout (langs en
dwars), tevens in plaatmateriaal e Lamello freesmachines

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen e Voorsnijder en afzonderlijke ruimer e
Groefbreedte constant e Bodymateriaal uit staal e MAN (Handaanvoer)

X
0 Art. Nr. D B d NL z n
& 176134 100 4 22 4/4.3/36 4 (2+2) 7'700-13'300
b Vervangstukken
Art.Nr.

176130  Omkeermessen, vierdelige set, B=4.0 Qual=HW

216027  Vormmessen OERTLI, B=3.7 h=14.9 a=3.2 Qual=HW

216172  Vormmessen OERTLI, B=4.0 h=13.0 a=3.2 Qual=HW

851179  Excenter, D=14 B=2.6 SW=4

Groeffrees hardmetaal opgelegd voor lamellen-
freesmachine

Toepassingen: Het groeven voor Lamello houtverbindingen in massief hout (langs en
dwars), tevens in plaatmateriaal ® Lamello freesmachines

Uitvoering: Hardmetaal besttickt e Bodymateriaal uit staal ® MAN (Handaanvoer)

Art. Nr. D B d NL Z n

176116 78 3 22 4/4.3/36 4 (2+2) 13'200-17'100
176133 100 4 22 4/4.3/36 6 (2+2+2) 7'700-13'300
176143 100 4 22 6 (2+2+2) 7'700-13'300

Diamant groeffrees voor lamellen-freesmachine

Toepassingen: Groeven voor Lamello houtverbindingen in kalkhoudende materialen e
Lamello freesmachines

Uitvoering: Diamant besttickt ® Met van richting wisselende ashoek e Beperkt
naslijpbereik e Bodymateriaal uit staal e MAN (Handaanvoer)

Art. Nr. D B d NL 4 n

176123 100 4 22 4/4.3/36 4 (2+2) 7'700-13'300
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Harsgalfrees hardmetaal opgelegd MINI-SPOT

Toepassingen: Voor het uitfrezen van harsgallen in massief hout voor harsgalkommen
(verschillende grootte)

Uitvoering: Hardmetaal besttickt e Bodymateriaal uit staal

Art.Nr. D B d NL z Typ n Fig.
176321 100 8.0 22 4/43/36 4(2+2) G2 7'700-13'300 1, 2
176420 100 14.5 22 4(2+2) G4 7'700-13'300 1, 2
176331 100 14.0 22 4(2+2) G22-DUO 8'000-15'000 3, 4
176333 100 21.3 22 4(2+2) G222-TRIO  8'000-15'000 5, 6
176353 100 8.0 22 4(2+2) MINI-SPOT 8 9'600-13'300 7, 8
176342 100 20.0 22 4 (2+2)  MINI-SPOT 20 9'600-13'300 9, 10
176430 100 44.0 22 12 (6x2) Breitflick 44 9'600-13'300 11, 12

Fig. 4
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Harsgalfrees met profielmessen MINI-SPOT

Toepassingen: Voor het uitfrezen van harsgallen in massief hout voor harsgalkommen
(verschillende grootte)

Uitvoering: Hardmetalen profielmessen e Eénzijdig geprofileerd, geen ashoek e Profiel
blijft constant e Bodymateriaal uit staal e MAN (Handaanvoer)

Art.Nr. D B d 4 Typ n Fig. Index
176347 100 15 22 2 (1+1) MINI-SPOT 15 9'600-13'300 1,2 1
176340 100 20 22 2 (1+1) MINI-SPOT 20 9'600-13'300 3,4 2
Vervangstukken
Art.Nr. Index
176341 Profielmessen, tweedelige set, B=20 Qual=HW 2

fig. 2 176348  Profielmessen, tweedelige set, B=15 Qual=HW 1
950312  Drukstukken, L=18 1,2
851590  Draadstift, M=6 L=16 Typ=ISK 3 1,2
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