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Gereedschapsysteem PowerLock voor schaaf- en profielfreesmachines

Conventioneel, Hydro of PowerLock, OERTLI bied voor ieder gewenst vermogen
het optimale gereedschap
Gereedschap met conventionele opspanning wordt op de as geschoven en mechanisch
met een spanmoer opgespannen. De passingstollerantie tussen het asgat van het
gereedschap en de as veroorzaakt een rondloopfout van enkele 1/100 mm, zodat wel alle
messen in gebruik zijn, maar alleen het mes met de  meeste overstand het patroon in
het schaafbeeld bepaald. Door het  één-mes-patroon zijn de aandrijfsnelheden beperkt.
Als variant op het konventionele gereedschap kunnen gereedschappen met hydro-opspan-
ning gebruikt worden, die absoluut spelingsvrij op de as opgespannen worden.
Gereedschappen met hydro-opspanning kunen op een hoogprecies-slijpmachine met
een rondloop-nauwkeurigheid van enkele 1/1000 mm geprofileerd of nageslepen worden,
zodat een meervoudig messenpatroon word bereikt en hierdoor praktisch iedere gewenste
aanvoersnelheid bereikt kan worden.

Als alternatief op de gereedschappen, met- of zonder hydro-opspanning, is er
het OERTLI PowerLock-gereedschappensysteem 
PowerLock gereedschappen worden niet conventioneel op een machine-as opgespannen,
maar als ééndelig gereedschap met de HSK-opname direct op de aandrijfeenheid gezet.
Met deze spelingsvrije, gecentreerde opspanning word een uiterst precieze rondloop-
nauwkeurigheid en daardoor een uitstekende oppervlaktekwaliteit bereikt. Bij een meer-
voudige beitelslag moeten echter ook hier de gereedschappen gejoint worden. De mini-
male rest-toleranties worden hierdoor geëlimineerd en alle messen worden op een
gelijke snijcirkel gebracht.

Meer vermogen door een hoger toerental
Bij het schaven en profileren met een PowerLocksysteem word met toerentallen van 8 000
tot 12 000 Omw/min gewerkt. Het OERTLI PowerLock-Gereedschappensysteem maakt
toerentallen tot 12 000 omw/min mogelijk. De hoge toerentallen maken het mogelijk,
gereedschappen met kleine diameters te gebruiken en desondanks een optimale 
snijsnelheid te bereiken. Dit zijn voorwaarden voor een minimale beitelslag en een uitste-
kende oppervlaktekwaliteit. Met PowerLock kan, afhankelijk van het toerental, de aan-
voersnelheid ten opzichte van een conventionele machine worden verdubbelt.

Optimale gereedschapoplossing voor iedere toepassing
Het OERTLI PowerLock-programma omvat diverse monoblock schaafkoppen, profielkoppen
met rugvertande messen en HW frezen voor klantspecifieke profielen, net zoals vele
overige speciale- en standaardgereedschappen met wissel- of profielmessen. Daarnaast
levert OERTLI adapter-assen voor de opname van nieuwe of, indien mogelijk, bestaande
asgat-gereedschappen. 
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Spiraalbeitelkop met omkeermessen CASTOR-
FINISH Monoblock

Toepassingen: Voor het afstrijken en schaven van massief hout l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen l 4 snijkanten en spiraalvormige indeling met
snedenonderbreking, en ashoek voor nabewerking en lichte verspaning l Voor
eindkwaliteit zonder markering van de mesovergang l Bodymateriaal uit staal l MEC
(Mechanische aanvoer)

Spiraalbeitelkop CASTOR-FINISH Monoblok

Art. Nr. D B S Z Pos. n max. Fig. Index

470800 96 237 HSK-P 4 (2+2) 1 12'000 1, 2 1

470801 96 307 HSK-P 4 (2+2) 1 8'000 1, 2 2

470802 96 237 HSK-P 4 (2+2) 4 12'000 1, 2 3

470803 96 307 HSK-P 4 (2+2) 4 8'000 1, 2 4

470804 96 237 HSK-P 6 (3+3) 1 12'000 1, 2 5

470805 96 307 HSK-P 6 (3+3) 1 8'000 1, 2 6

470806 96 237 HSK-P 6 (3+3) 4 12'000 1, 2 7

470807 96 307 HSK-P 6 (3+3) 4 8'000 1, 2 8

Spiraalbeitelkop CASTOR-FINISH Monoblok met sponningfrees

Art. Nr. D B S Z Pos. n max. Fig. Index

470809 131/96 235 HSK-P 4 (2+2) 1 12'000 3, 4 9

470810 131/96 305 HSK-P 4 (2+2) 1 8'000 3, 4 10

470811 131/96 235 HSK-P 6 (3+3) 1 12'000 3, 4 11

470812 131/96 305 HSK-P 6 (3+3) 1 8'000 3, 4 12

Vervangstukken

Art.Nr. Index

216009 Vormmessen OERTLI, B=14.0 h=14.0 a=2.0 Qual=HW 9-12

216571 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=ECOline Qual=HW 1-12

216672 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H8 Qual=HW 1-12

216672H6 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H6 Qual=HW 1-12

851039 Schroeven, M=5 D=8.4 L=12 Typ=Torx 20 9-12

851040 Schroeven, M=5 D=8.5 L=15.5 Typ=Torx 20 1-12

Strijkfrees met omkeermessen voor CASTOR-FINISH
Monoblock

Toepassingen: Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen l 4 snijkanten en spiraalvormige indeling met
snedenonderbreking, en ashoek voor nabewerking en lichte verspaning l Voorsnijder en
afzonderlijke ruimer l Bodymateriaal uit staal l MEC (Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D B d Z n max.

470808 131 18 85 6 (2+2+2) 12'000
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Vervangstukken

Art.Nr.

216009 Vormmessen OERTLI, B=14.0 h=14.0 a=2.0 Qual=HW

216571 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=ECOline Qual=HW

216672 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H8 Qual=HW

216672H6 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H6 Qual=HW

851039 Schroeven, M=5 D=8.4 L=12 Typ=Torx 20

851040 Schroeven, M=5 D=8.5 L=15.5 Typ=Torx 20

Spiraalbeitelkop met omkeermessen CASTOR-
FINISH

Toepassingen: Voor het afstrijken en schaven van massief hout l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen l 4 snijkanten en spiraalvormige indeling met
snedenonderbreking, en ashoek voor nabewerking en lichte verspaning l Voor
eindkwaliteit zonder markering van de mesovergang l Bodymateriaal uit aluminium l

MEC (Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

459184 125 100 40 4 (2+2) 12'000 1

459182 125 180 40 4 (2+2) 12'000 2

459183 125 210 40 4 (2+2) 12'000 3

459186 125 230 40 4 (2+2) 12'000 4

Vervangstukken

Art.Nr. Index

216571 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=ECOline Qual=HW 1-4

216672 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H8 Qual=HW 1-4

216672H6 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H6 Qual=HW 1-4

851040 Schroeven, M=5 D=8.5 L=15.5 Typ=Torx 20 1-4

Schaafkop SINUS

Toepassingen: Voor het afstrijken en schaven van massief hout l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: HS-TRI l Hardmetaal l Hardmetaal gepolijst l 2 snijkanten, geen ashoek l

Snelle meswisselling vanwege middelpuntvliegende klemkracht, zonder
opspanschroeven, dus zonder tijdrovende afstelprocedure l Geharde precisie-
spaanbreker voor feilloos positioneren van de omkeermessen l Klemming van de
omkeermessen kogels onder veerspanning l Economisch messenverbruik dankzij de
mogelijkheid om na te slijpen l Standaard uitgerust met HS-TRI omkeermessen l

Bodymateriaal uit aluminium l MEC (Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D B d Z n max.

469228 125 100 40 2 8'500

469229 125 100 40 4 8'500

469230 125 150 40 4 8'500

469227 125 180 40 2 8'500

469225 125 210 40 2 8'500

469226 125 230 40 2 8'500

469231 125 240 40 2 8'500
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Strijkfrees met omkeermessen

Toepassingen: Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen l Voorsnijder en afzonderlijke ruimer l Met
éénzijdige ashoek l Bodymateriaal uit staal l MEC (Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D B d Z n max.

32220 160 15 40 4 (2+2) 10'000

Vervangstukken

Art.Nr.

216013 Vormmessen OERTLI, B=16.0 h=16.0 a=3.0 Qual=HW

217015 Rechte omkeermessen OERTLI, B=15 h=8 a=1.5 Qual=HW

950905 Drukstukken, L=12.1 Typ=+15°

851032 Schroeven, M=5 D=8.5 L=11 Typ=Torx 20

851059 Schroeven, M=5 D=6.8 L=23 Typ=Torx 20

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Schaafkop met rugvertanding Monoblock

Toepassingen: Voor het afstrijken en schaven van massief hout l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l Hardmetaal l Bodymateriaal uit staal l MEC
(Mechanische aanvoer)

Schaafbeitelkop Monoblok met HS schaafmessen

Art. Nr. D B S Z Pos. n max. Fig. Index

460250 96 80 HSK-P 2 3/1 12'000 1, 2 1

460251 96 130 HSK-P 2 3/1 12'000 1, 2 2

460252 96 180 HSK-P 2 1 12'000 1, 2 3

460253 96 210 HSK-P 2 1 12'000 1, 2 4

460254 96 240 HSK-P 2 1 12'000 1, 2 5

460255 96 80 HSK-P 2 2/4 12'000 1, 2 6

460256 96 130 HSK-P 2 2/4 12'000 1, 2 7

460257 96 180 HSK-P 2 4 12'000 1, 2 8

460258 96 210 HSK-P 2 4 12'000 1, 2 9

460259 96 240 HSK-P 2 4 12'000 1, 2 10

460260 96 80 HSK-P 4 3/1 12'000 1, 2 11

460261 96 130 HSK-P 4 3/1 12'000 1, 2 12

460262 96 180 HSK-P 4 1 12'000 1, 2 13

460263 96 210 HSK-P 4 1 12'000 1, 2 14

460264 96 240 HSK-P 4 1 12'000 1, 2 15

460265 96 80 HSK-P 4 2/4 12'000 1, 2 16

460266 96 130 HSK-P 4 2/4 12'000 1, 2 17

460267 96 180 HSK-P 4 4 12'000 1, 2 18

460268 96 210 HSK-P 4 4 12'000 1, 2 19

460269 96 240 HSK-P 4 4 12'000 1, 2 20

Schaafbeitelkop Monoblok met HW schaafmessen

Art. Nr. D B S Z Pos. n max. Fig. Index

460270 96 80 HSK-P 2 3/1 12'000 1, 2 21

460271 96 130 HSK-P 2 3/1 12'000 1, 2 22

460272 96 180 HSK-P 2 1 12'000 1, 2 23

460273 96 210 HSK-P 2 1 12'000 1, 2 24

460274 96 240 HSK-P 2 1 12'000 1, 2 25

460275 96 80 HSK-P 2 2/4 12'000 1, 2 26

460276 96 130 HSK-P 2 2/4 12'000 1, 2 27

460277 96 180 HSK-P 2 4 12'000 1, 2 28

460278 96 210 HSK-P 2 4 12'000 1, 2 29

460279 96 240 HSK-P 2 4 12'000 1, 2 30

460280 96 80 HSK-P 4 3/1 12'000 1, 2 31

460281 96 130 HSK-P 4 3/1 12'000 1, 2 32
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Art. Nr. D B S Z Pos. n max. Fig. Index

460282 96 180 HSK-P 4 1 12'000 1, 2 33

460283 96 210 HSK-P 4 1 12'000 1, 2 34

460284 96 240 HSK-P 4 1 12'000 1, 2 35

460285 96 80 HSK-P 4 2/4 12'000 1, 2 36

460286 96 130 HSK-P 4 2/4 12'000 1, 2 37

460287 96 180 HSK-P 4 4 12'000 1, 2 38

460288 96 210 HSK-P 4 4 12'000 1, 2 39

460289 96 240 HSK-P 4 4 12'000 1, 2 40

Schaafbeitelkop Monoblok met HS schaafmessen en sponningfrees

Art. Nr. D B S Z Pos. n max. Fig. Index

460290 131/96 80 HSK-P 2 1 12'000 3, 4 41

460291 131/96 130 HSK-P 2 1 12'000 3, 4 42

460292 131/96 180 HSK-P 2 1 12'000 3, 4 43

460293 131/96 210 HSK-P 2 1 12'000 3, 4 44

460294 131/96 240 HSK-P 2 1 12'000 3, 4 45

460295 131/96 80 HSK-P 4 1 12'000 3, 4 46

460296 131/96 130 HSK-P 4 1 12'000 3, 4 47

460297 131/96 180 HSK-P 4 1 12'000 3, 4 48

460298 131/96 210 HSK-P 4 1 12'000 3, 4 49

460299 131/96 240 HSK-P 4 1 12'000 3, 4 50

Schaafbeitelkop Monoblok met HW schaafmessen en sponningfrees

Art. Nr. D B S Z Pos. n max. Fig. Index

460300 131/96 80 HSK-P 2 1 12'000 3, 4 51

460301 131/96 130 HSK-P 2 1 12'000 3, 4 52

460302 131/96 180 HSK-P 2 1 12'000 3, 4 53

460303 131/96 210 HSK-P 2 1 12'000 3, 4 54

460304 131/96 240 HSK-P 2 1 12'000 3, 4 55

460305 131/96 80 HSK-P 4 1 12'000 3, 4 56

460306 131/96 130 HSK-P 4 1 12'000 3, 4 57

460307 131/96 180 HSK-P 4 1 12'000 3, 4 58

460308 131/96 210 HSK-P 4 1 12'000 3, 4 59

460309 131/96 240 HSK-P 4 1 12'000 3, 4 60

Vervangstukken

Art.Nr. Index

216009 Vormmessen OERTLI, B=14.0 h=14.0 a=2.0

Qual=HW

41-60

216571 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50

Typ=ECOline Qual=HW

41-60

216672 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50

Typ=H8 Qual=HW

41-52, 54-60

216672H6 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50

Typ=H6 Qual=HW

41-60

951012 Drukstukken, L=80 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31,

36, 41, 46, 51, 56

951013 Drukstukken, L=130 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32,

37, 42, 47, 52, 57

951014 Drukstukken, L=180 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33,

38, 43, 48, 53, 58

951015 Drukstukken, L=210 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34,

39, 44, 49, 54, 59

951016 Drukstukken, L=240 5, 10, 15, 20, 25, 30,

35, 40, 45, 50, 55, 60

851039 Schroeven, M=5 D=8.4 L=12 Typ=Torx 20 41-60

851040 Schroeven, M=5 D=8.5 L=15.5 Typ=Torx 20 41-60

851493 Draadstift, M=10 L=20 Typ=ISK 5 1-60
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Strijkfrees met omkeermessen voor schaafkop
Monoblock

Toepassingen: Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen l Voorsnijder en afzonderlijke ruimer l 4
snijkanten en spiraalvormige indeling met snedenonderbreking, en ashoek voor
nabewerking en lichte verspaning l Bodymateriaal uit staal l MEC (Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D B d Z n max.

470808 131 18 85 6 (2+2+2) 12'000

Vervangstukken

Art.Nr.

216009 Vormmessen OERTLI, B=14.0 h=14.0 a=2.0 Qual=HW

216571 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=ECOline Qual=HW

216672 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H8 Qual=HW

216672H6 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H6 Qual=HW

851039 Schroeven, M=5 D=8.4 L=12 Typ=Torx 20

851040 Schroeven, M=5 D=8.5 L=15.5 Typ=Torx 20

Rugvertande schaafmessen

Hoog gelegeerd snelstaal (HS)

Art. Nr. L B a

450800 80 30 4

450801 130 30 4

450802 180 30 4

450803 210 30 4

450804 240 30 4

Hardmetaal (HW)

Art. Nr. L B a

450810 80 30 4

450811 130 30 4

450812 180 30 4

450813 210 30 4

450814 240 30 4
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Opspansysteem ConeXX met HSK opname voor profielfreesmachines

Het OERTLI ConeXX opspansysteem is in eerste instantie voor HS, HW of DP-bestückte
hoogprecies gereedschappen ontwikkelt, die op moderne profielfreesmachines met een
PowerLock opnamesysteem ingezet worden. De ConeXX opspantechniek bestaat uit
een hoogprecies, gehard en geslepen dubbel-conussysteem. Eén zijde van de conus is
de PowerLock opname voor de machine-as, de andere zijde voor de absoluut spelingsvrije
opname van het gereedschap. Met het ConeXX-opspansysteem word ook bij een klei-
ne gereedschapsdiameter een hoogprecieze rondloopnauwkeurigheid en een buitenge-
wone hoge balanceerspecificatie bereikt, welke anders alleen maar met bewerkelijke
dubbelzijdig opspannende Hydrobussen mogelijk zijn.
Dit resulteert in een eersteklas schaafkwaliteit bij een snelle en eenvoudige gereed-
schapswissel. Met ConeXX ontstaan ongekende mogelijkheden bij het werken op
machines met PowerLock-opnames.
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Fig. 1

Fig. 2

Profielbeitelkop met rugvertanding Monoblock

Toepassingen: Universeel profileergereedschap voor massief hout l Vierzijdige
schaafbank

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l Hardmetaal l Profielmes éénzijdig
profileerbaar, geen ashoek l Vormgesloten mesklemming door hoogprecisie vertanding l

Messen naslijpbaar en nastelbaar l Standaard uitrusting zonder messen l Bodymateriaal
uit staal l MEC (Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D1 B S Z Pos. n max. Fig. Index

460220 90 40 HSK-P 2 3/1 12'000 1, 2 1

460221 90 60 HSK-P 2 3/1 12'000 1, 2 2

460222 90 80 HSK-P 2 3/1 12'000 1, 2 3

460223 90 130 HSK-P 2 3/1 12'000 1, 2 4

460224 90 180 HSK-P 2 1 12'000 1, 2 5

460225 90 210 HSK-P 2 1 12'000 1, 2 6

460226 90 240 HSK-P 2 1 12'000 1, 2 7

460227 90 40 HSK-P 2 2/4 12'000 1, 2 8

460228 90 60 HSK-P 2 2/4 12'000 1, 2 9

460229 90 80 HSK-P 2 2/4 12'000 1, 2 10

460230 90 130 HSK-P 2 2/4 12'000 1, 2 11

460231 90 180 HSK-P 2 4 12'000 1, 2 12

460232 90 210 HSK-P 2 4 12'000 1, 2 13

460233 90 240 HSK-P 2 4 12'000 1, 2 14

460234 90 40 HSK-P 4 3/1 12'000 1, 2 15

460235 90 60 HSK-P 4 3/1 12'000 1, 2 16

460236 90 80 HSK-P 4 3/1 12'000 1, 2 17

460237 90 130 HSK-P 4 3/1 12'000 1, 2 18

460238 90 180 HSK-P 4 1 12'000 1, 2 19

460239 90 210 HSK-P 4 1 12'000 1, 2 20

460240 90 240 HSK-P 4 1 12'000 1, 2 21

460241 90 40 HSK-P 4 2/4 12'000 1, 2 22

460242 90 60 HSK-P 4 2/4 12'000 1, 2 23

460243 90 80 HSK-P 4 2/4 12'000 1, 2 24

460244 90 130 HSK-P 4 2/4 12'000 1, 2 25

460245 90 180 HSK-P 4 4 12'000 1, 2 26

460246 90 210 HSK-P 4 4 12'000 1, 2 27

460247 90 240 HSK-P 4 4 12'000 1, 2 28

Vervangstukken

Art.Nr. Index

951010 Drukstukken, L=40 1, 8, 15, 22

951011 Drukstukken, L=60 2, 9, 16, 23

951012 Drukstukken, L=80 3, 10, 17, 24

951013 Drukstukken, L=130 4, 11, 18, 25

951014 Drukstukken, L=180 5, 12, 19, 26

951015 Drukstukken, L=210 6, 13, 20, 27

951016 Drukstukken, L=240 7, 14, 21, 28

851493 Draadstift, M=10 L=20 Typ=ISK 5 1-28
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Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Opspandoorn HSK-P

Uitvoering: Geharde en geslepen precizieuitvoering

Art. Nr. d A L1 Typ n max. Fig. Index

206902 30+DKN 26 108 HSK-P 12'000 1, 2 1

206903 30+DKN 26 164 HSK-P 12'000 1, 2 2

206904 40 26 77 HSK-P 12'000 3, 4 3

206905 40 26 107 HSK-P 12'000 3, 4 4

206908 40 26 137 HSK-P 12'000 3, 4 5

206906 40 26 177 HSK-P 12'000 3, 4 6

206907 40 26 247 HSK-P 12'000 3, 4 7

206930 40 26 77 HSK-P 12'000 5, 6 8

206931 40 26 107 HSK-P 12'000 5, 6 9

206932 40 26 137 HSK-P 12'000 5, 6 10

206933 40 26 177 HSK-P 12'000 5, 6 11

206934 40 26 247 HSK-P 12'000 5, 6 12

206935 40 26 312 HSK-P 8'000 5, 6 13

Vervangstukken

Art.Nr. Index

206915 Borgring, D=65 B=15 d=35 3-7

206916 Opspanmoer, M=33x1.5 D=40 B=20 3-7

207457 Spieën voor opspanassen, B=8/7 L1=100 L=93 1

207487 Spieën voor opspanassen, B=8/7 L1=160 L=153 2

206914 Grijp- borgring met verdikking, D=95 B=25 d=35 3-7

206922 Grijp- borgring, D=95 B=10 d=40 8-13

207450 Deksel voor opspanassen, D=50 B=10 d=30+DKN 1, 2

207594 Grijp- borgring, D=90 B=10 d=30 1, 2

851347 Schroeven, M=6 D=9.5 L=20 Typ=Torx 20 8-13

851498 Speciale schroeven, d6=M8x20 1, 2
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Fig. 1

Fig. 2

Tussenringen voor opspandoorn

Art. Nr. d B D Fig.

207460 30+DKN 0.05 50 1

207461 30+DKN 0.10 50 1

207462 30+DKN 0.20 50 1

207463 30+DKN 0.50 50 1

207464 30+DKN 1.00 50 1

207469 30+DKN 2.00 50 1

207465 30+DKN 4.00 50 1

207466 30+DKN 5.00 50 1

207467 30+DKN 10.00 50 1

207486 30+DKN 20.00 50 1

207482 30+DKN 50.00 50 1

629814 40 0.05 65 2

629816 40 0.10 65 2

629818 40 0.20 65 2

629820 40 0.50 65 2

629822 40 1.00 65 2

629824 40 2.00 65 2

629826 40 3.00 65 2

629830 40 4.00 65 2

629832 40 5.00 65 2

629831 40 10.00 65 2

629833 40 20.00 65 2

629863 40 30.00 65 2

629867 40 40.00 65 2

629869 40 50.00 65 2

Montagestandaard zwenkuitvoering

Toepassingen: Hulpmiddel voor gereedschapsmontage en messenwissel

Uitvoering: Met snelspanhendel l Zwenkbaar

Art. Nr. Typ

676831 HSK-P

Vervangstukken

Art.Nr.

206903 Opspandoorn HSK-P, d=30+DKN A=26 L1=164 Typ=HSK-P n max=12'000

629330 Opvulringen, d=30 B=1.00 D=55 NL=2/7.0/45

629332 Opvulringen, d=30 B=2.00 D=55 NL=2/7.0/45

629337 Opvulringen, d=30 B=10.00 D=55 NL=2/6.5/45

629338 Opvulringen, d=30 B=5.00 D=55 NL=2/6.5/45

629339 Opvulringen, d=30 B=20.00 D=55 NL=2/6.5/45

640220 Reduceerbus met rand, d=30 D=40 B=10 b=6 D1=60

640257 Reduceerbus met rand, d=30 D=50 B=15 b=6 D1=68

640259 Reduceerbus met rand, d=30 D=65 B=15 b=6 D1=83
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Spiraalbeitelkop met omkeermessen CASTOR-
FINISH

Toepassingen: Voor het afstrijken en schaven van massief hout l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen l 4 snijkanten en spiraalvormige indeling met
snedenonderbreking, en ashoek voor nabewerking en lichte verspaning l Voor
eindkwaliteit zonder markering van de mesovergang l Bodymateriaal uit aluminium l

MEC (Mechanische aanvoer)

Asgat 30

Art. Nr. D B d Z n max. Index

459041 100 125 30 4 (2+2) 14'500 1

459042 100 190 30 4 (2+2) 14'500 2

Asgat 35

Art. Nr. D B d Z n max. Index

459040 100 125 35 4 (2+2) 14'500 3

459039 100 190 35 4 (2+2) 14'500 4

Asgat 40

Art. Nr. D B d Z n max. Index

459034 120 125 40 4 (2+2) 12'000 5

459035 120 190 40 4 (2+2) 12'000 6

459036 120 240 40 4 (2+2) 12'000 7

459156 125 130 40 4 (2+2) 11'600 8

459157 125 180 40 4 (2+2) 11'600 9

459037 125 190 40 4 (2+2) 11'600 10

459158 125 230 40 4 (2+2) 11'600 11

459159 125 236 40 4 (2+2) 11'600 12

459038 125 240 40 4 (2+2) 11'600 13

459162 125 310 40 4 (2+2) 11'600 14

Asgat 50

Art. Nr. D B d Z n max. Index

459031 120 125 50 4 (2+2) 12'000 15

459032 120 190 50 4 (2+2) 12'000 16

459033 120 240 50 4 (2+2) 12'000 17

Vervangstukken

Art.Nr. Index

216571 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=ECOline Qual=HW 1-17

216672 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H8 Qual=HW 1-17

216672H6 Vormmessen OERTLI, B=15 h=15 a=2.5 R=50 Typ=H6 Qual=HW 1-17

851040 Schroeven, M=5 D=8.5 L=15.5 Typ=Torx 20 1-17
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CASTOR Classic
De dwarsbewerking gebeurt met de CASTOR Classic. De wisselmessen zijn wederom
spiraalvormig geplaatst, echter zonder spilhoek. De messenkop is inzetbaar als Pennen-
kop bij voorfreeswerk en kant-en-klaar snede, voor alle toepassingen in het dwarshout
bereik, voor het frezen tegen de houtvezelrichting in, en/of in kruisdradige houtsoorten.
Benadrukt wordt nog de lichte verspaning in combinatie met de kleinst mogelijke
snijdruk.

CASTOR Conic 
Voor de schuine bewerkingen kan de CASTOR Conic worden ingezet. Deze is met een
bodyschuinte van 1° tot 80° realiseerbaar en tevens met  spilhoek en spiraalvormige
messen gerangschikt. Hij is te gebruiken voor het afschuinen en frezen van massiefhout,
in vele  kunststofsoorten en inzetbaar op alle machines inclusief CNC bewerkingscentra.

Gereedschapsysteem CASTOR Classic en CASTOR Conic
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Schaafkop SINUS

Toepassingen: Voor het afstrijken en schaven van massief hout l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: HS-TRI l Hardmetaal gepolijst l 2 snijkanten, geen ashoek l Snelle
meswisselling vanwege middelpuntvliegende klemkracht, zonder opspanschroeven, dus
zonder tijdrovende afstelprocedure l Geharde precisie-spaanbreker voor feilloos
positioneren van de omkeermessen l Klemming van de omkeermessen kogels onder
veerspanning l Economisch messenverbruik dankzij de mogelijkheid om na te slijpen l

Standaard uitgerust met HS-TRI omkeermessen l Bodymateriaal uit staal l Bodymateriaal
uit aluminium l MEC (Mechanische aanvoer)

Draaglichaam in staal, asgat 30

Art. Nr. D B d Z n max.

469105 100 120 30 3 10'000

Draaglichaam in staal, asgat 40

Art. Nr. D B d Z n max.

469113 120 130 40 4 9'000

469115 120 180 40 4 9'000

469116 120 230 40 4 9'000

469117 125 80 40 4 9'000

469121 125 100 40 4 9'000

469122 125 120 40 4 9'000

469159 125 130 40 2 9'000

469108 125 130 40 4 9'000

469162 125 180 40 2 9'000

469112 125 180 40 4 9'000

469212 125 190 40 2 9'000

469209 125 190 40 4 9'000

469163 125 230 40 2 9'000

469110 125 230 40 4 9'000

469164 125 240 40 2 9'000

469128 125 240 40 4 9'000

Draaglichaam in staal, asgat 50

Art. Nr. D B d Z n max.

469195 140 130 50 4 9'000

469210 140 180 50 4 9'000

469197 140 230 50 4 9'000

469211 140 240 50 4 9'000

Draaglichaam in aluminium, asgat 40

Art. Nr. D B d Z n max.

469223 125 130 40 2 8'500

469219 125 130 40 4 8'500

469218 125 180 40 2 8'500

469220 125 180 40 4 8'500

469222 125 230 40 4 8'500

469221 125 240 40 4 8'500

469224 125 310 40 4 8'500
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Profielmessen voor schaafkop SINUS

Uitvoering: Hardmetaal bestückt l Eénzijdig geprofileerd, geen ashoek l Voor montage
zijn extra meszittingen noodzakelijk

Art. Nr. Pos. Fig.

469020 re. 1

469021 li. 1

469022 re. 2

469023 li. 2

469024 re. 3

469025 li. 3

469026 re. 4

469027 li. 4

469028 re. 5

469029 li. 5

469030 re. 6

469031 li. 6

469032 re. 7

469033 li. 7

469034 re. 8

469035 li. 8

469036 re. 9

469037 li. 9

469038 re. 10

469039 li. 10

469040 re. 11

469041 li. 11

469042 re./li. 12

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9
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Fig. 10 Fig. 11
Fig. 12

Omkeermessen voor schaafkop SINUS

Uitvoering: HS-TRI l Hardmetaal gepolijst l 2 snijkanten, naslijpbaar

HS-TRI

Art. Nr. L B a

469707 60 16.0 2.5

469708 80 16.0 2.5

469710 100 16.0 2.5

469712 120 16.0 2.5

469713 130 16.0 2.5

469736 136 16.0 2.5

469714 140 16.0 2.5

469715 150 16.0 2.5

469716 160 16.0 2.5

469718 180 16.0 2.5

469786 186 16.0 2.5

469719 190 16.0 2.5

469720 200 16.0 2.5

469721 210 16.0 2.5

469722 220 16.0 2.5

469723 230 16.0 2.5

469724 240 16.0 2.5

469725 250 16.0 2.5

469726 260 16.0 2.5

469730 300 16.0 2.5

469731 310 16.0 2.5

469740 400 16.0 2.5

469741 410 16.0 2.5

469743 430 16.0 2.5

469750 500 16.0 2.5

469751 510 16.0 2.5

469761 610 16.0 2.5

469763 630 16.0 2.5

469764 640 16.0 2.5

469771 710 16.0 2.5

469798 1'350 16.0 2.5

Hardmetaal gepolijst

Art. Nr. L B a

469950 80 16.3 2.5

469951 100 16.3 2.5

469952 120 16.3 2.5

469953 130 16.3 2.5

469954 140 16.3 2.5

469955 150 16.3 2.5
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Art. Nr. L B a

469956 160 16.3 2.5

469957 180 16.3 2.5

469958 200 16.3 2.5

469959 210 16.3 2.5

469960 220 16.3 2.5

469961 230 16.3 2.5

469962 240 16.3 2.5

469963 250 16.3 2.5

469964 260 16.3 2.5

469965 300 16.3 2.5

Schaafkop Enshin

Toepassingen: Voor het schaven in finisch kwaliteit van massief hout l Vierzijdige
schaafbank

Uitvoering: HS gecoat l Hardmetaal gecoat l Gepolijste schaafmessen met 2 snijkanten,
rechte sneden l Standaard uitgerust met HS omkeermessen l Bodymateriaal uit
aluminium l MEC (Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D B d Z n max.

466600 125 130 40 4 8'000

466601 125 180 40 4 8'000

466602 125 230 40 4 8'000

Omkeermessen voor schaafkop Enshin

HS gecoat (HS-HP)

Art. Nr. L B a

466629 115 12.0 2.6

466630 130 12.0 2.6

466631 180 12.0 2.6

466632 230 12.0 2.6

Hardmetaal gepolijst

Art. Nr. L B a

466640 130 12.7 2.6

466641 180 12.7 2.6

466642 230 12.7 2.6
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Schaafkop met opspansysteem inbus

Toepassingen: Voor het afstrijken en schaven van massief hout l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l HS-Super l Hardmetaal bestückt l Geen
ashoek l Schaafkop met slijpsponning en naslijpbare schaafmessen 30x3mm l Standaard
uitrusting zonder messen l Drukstukken met kogels onder veerspanning voor
éénvoudige hoogte-instelling van de schaafmessen l Bodymateriaal uit staal l MEC
(Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D D1 B d Z n max. Index

462097 125 119 130 40 4 9'000 1

462101 125 119 180 40 4 9'000 2

462098 125 119 230 40 4 9'000 3

Vervangstukken

Art.Nr. Index

950446 Drukstukken, L=174 2

950454 Drukstukken, L=124 1

950460 Drukstukken, L=224 3

851208 Schroeven, M=10 D=14 L=16.5 Typ=SW14 1-3

Strijkfrees met omkeermessen

Toepassingen: Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Hardmetalen omkeermessen l Voorsnijder en afzonderlijke ruimer l Met
éénzijdige ashoek l Bodymateriaal uit staal l MEC (Mechanische aanvoer)

Strijk-/ Sponningfrezen met pennen voor draaglichaam uit aluminium

Art. Nr. D B d Z n max. Index

32222 145 12 40 4 (2+2) 11'100 1

32224 150 12 40 4 (2+2) 10'800 2

32220 160 15 40 4 (2+2) 10'000 3

Strijk-/ Sponningfrezen zonder pennen voor draaglichaam uit staal

Art. Nr. D B d Z n max. Index

32223 145 12 40 4 (2+2) 11'100 4

32225 150 12 40 4 (2+2) 10'800 5

32221 160 15 40 4 (2+2) 10'000 6

Vervangstukken

Art.Nr. Index

216009 Vormmessen OERTLI, B=14.0 h=14.0 a=2.0 Qual=HW 1, 2, 4, 5

216013 Vormmessen OERTLI, B=16.0 h=16.0 a=3.0 Qual=HW 3, 6

217012 Rechte omkeermessen OERTLI, B=12 h=8 a=1.5 Qual=HW 1, 2, 4, 5

217015 Rechte omkeermessen OERTLI, B=15 h=8 a=1.5 Qual=HW 3, 6

950902 Drukstukken, L=10.1 Typ=+10° 1, 2, 4, 5

950905 Drukstukken, L=12.1 Typ=+15° 3, 6

851032 Schroeven, M=5 D=8.5 L=11 Typ=Torx 20 3, 6

851038 Schroeven, M=5 D=8 L=6.3 Typ=Torx 20 1, 2, 4, 5

851059 Schroeven, M=5 D=6.8 L=23 Typ=Torx 20 1-6
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Instelapparaat voor schaafkop

Art. Nr.

635600
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Hydroschaafkoppen voor verfijnd schaven; Systeem SIDEWINDER

De OERTLI SIDEWINDER is een  hoogwaardige schaafkop voor het verfijnd schaven van
massiefhout op standaardmachines, hoogtoerige schaafautomaten, en machines met
PowerLock-opnames. Hij is uitgerust met een Hydro-opspansysteem en voorzien van
HW-messegmenten. De naslijpbare en uitwisselbare segmenten zijn spiraalvormig
gerangschikt. Hierdoor word de snijdruk vermindert, waardoor een betere prestatie en
snijkwaliteit gehaald word. Daarbij word tevens een behoorlijke geluidsreductie bereikt.
De messegmenten worden, om de rondloop-nauwkeurigheid te waarborgen, in de kop
hoogprecies nageslepen. Het resultaat is een Finish-oppervlakte zonder aftekening van
de mesovergangen.

Linker spiraal: Spaanuitworp naar rechts

Rechter spiraal: Spaanuitworp naar links
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Hydro-schaafkop met opspansysteem inbus

Toepassingen: Voor het schaven in finisch kwaliteit van massief hout bij hoge
aanvoersnelheid l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l HS-Super l Hardmetaal bestückt l Geen
ashoek l Schaafkop met slijpsponning en naslijpbare schaafmessen 30x3mm l Standaard
uitrusting zonder messen l Drukstukken met kogels onder veerspanning voor
éénvoudige hoogte-instelling van de schaafmessen l Geïntegreerd Hydrospansysteem
voor een zuivere rondloopnauwkeurigheid l Bodymateriaal uit staal l MEC (Mechanische
aanvoer)

Art. Nr. D D1 B d Z n max. Index

463509 163 157 130 50 4 8'000 1

463510 163 157 130 50 6 8'000 2

463515 163 157 180 50 4 8'000 3

463516 163 157 180 50 6 8'000 4

463518 163 157 235 50 4 8'000 5

463519 163 157 235 50 6 8'000 6

463521 163 157 260 50 4 8'000 7

463522 163 157 260 50 6 8'000 8

463524 163 157 305 50 4 8'000 9

463525 163 157 305 50 6 8'000 10

463533 180 174 130 50 8 7'400 11

463534 180 174 180 50 8 7'400 12

463537 180 174 235 50 8 7'400 13

463540 180 174 260 50 8 7'400 14

463543 180 174 305 50 8 7'400 15

Vervangstukken

Art.Nr. Index

950973 Drukstukken, L=129 1, 2, 11

950976 Drukstukken, L=179 3, 4, 12

950979 Drukstukken, L=229 5, 6, 13

950980 Drukstukken, L=259 7, 8, 14

950981 Drukstukken, L=299 9, 10, 15

851609 Draadstift, M=12 L=20 Typ=ISK 6 1-15

Hydro-schaafkop met opspansysteem
vierkantbouten

Toepassingen: Voor het schaven in finisch kwaliteit van massief hout bij hoge
aanvoersnelheid l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l HS-Super l Hardmetaal bestückt l Geen
ashoek l Schaafkop met slijpsponning en naslijpbare schaafmessen 30x3mm l Standaard
uitrusting zonder messen l Drukstukken met kogels onder veerspanning voor
éénvoudige hoogte-instelling van de schaafmessen l Geïntegreerd Hydrospansysteem
voor een zuivere rondloopnauwkeurigheid l Bodymateriaal uit staal l Bodymateriaal uit
aluminium l MEC (Mechanische aanvoer)

Draaglichaam in staal

Art. Nr. D D1 B d Z n max. Index

463611 163 157 110 50 6 8'000 1

463616 163 157 130 50 6 8'000 2

463620 163 157 150 50 6 8'000 3

463626 163 157 180 50 6 8'000 4

463631 163 157 230 50 6 8'000 5

463635 163 157 260 50 6 8'000 6

463640 163 157 310 50 6 8'000 7

463651 180 174 130 50 8 7'400 8

463676 180 174 230 50 8 7'400 9
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Draaglichaam in aluminium

Art. Nr. D D1 B d Z n max. Index

463702 163 157 110 50 6 8'000 10

463704 163 157 130 50 6 8'000 11

463705 163 157 150 50 6 8'000 12

463707 163 157 180 50 6 8'000 13

463709 163 157 230 50 6 8'000 14

463710 163 157 260 50 6 8'000 15

463711 163 157 310 50 6 8'000 16

463715 180 174 130 50 8 7'400 17

463720 180 174 230 50 8 7'400 18

Vervangstukken

Art.Nr. Index

950442 Drukstukken, L=104 1, 10

950446 Drukstukken, L=174 4, 13

950454 Drukstukken, L=124 2, 11

950455 Drukstukken, L=144 3, 12

950460 Drukstukken, L=224 5, 14

950462 Drukstukken, L=254 6, 15

950463 Drukstukken, L=304 7, 16

950485 Drukstukken, L=124 8, 17

950490 Drukstukken, L=224 9, 18

851208 Schroeven, M=10 D=14 L=16.5 Typ=SW14 1-7, 10, 11-16

851209 Schroeven, M=8 D=10 L=14.0 Typ=SW10 8, 9, 17, 18

Instelstrips

Art. Nr.

466500

Jointstenen

Art. Nr. Typ

465010 Weinig 60x20x15

465015 Weinig 20x15x60 400

465017 Weinig 20x15x60 280

465016 Weinig 60x20

465511 Kupfermühle 18x12x100

465520 Prof. 60x15x160
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Profielbeitelkop met rugvertanding

Toepassingen: Universeel profileergereedschap voor massief hout l Vierzijdige
schaafbank

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l Hardmetaal l Profielmes éénzijdig
profileerbaar, geen ashoek l Vormgesloten mesklemming door hoogprecisie vertanding l

Messen naslijpbaar en nastelbaar l Standaard uitrusting zonder messen l Bodymateriaal
uit staal l MEC (Mechanische aanvoer)

Asgat 30

Art. Nr. D1 B1 d Z n max. Index

468070 122 40 30 2 8'500 1

Asgat 40

Art. Nr. D1 B1 d Z n max. Index

468071 122 40 40 2 8'500 2

468109 122 60 40 2 8'500 3

468100 122 60 40 4 8'500 4

468101 122 80 40 2 8'500 5

468105 122 80 40 4 8'500 6

468102 122 100 40 2 8'500 7

468110 122 100 40 4 8'500 8

468114 122 130 40 2 8'500 9

468115 122 130 40 4 8'500 10

468199 122 150 40 2 8'500 11

468120 122 150 40 4 8'500 12

468121 122 180 40 4 8'500 13

468098 122 230 40 2 8'500 14

468122 122 230 40 4 8'500 15

Asgat 50

Art. Nr. D1 B1 d Z n max. Index

468151 137 60 50 4 7'500 16

468156 137 80 50 4 7'500 17

468161 137 100 50 4 7'500 18

468166 137 130 50 4 7'500 19

468171 137 150 50 4 7'500 20

468172 137 180 50 4 7'500 21

468173 137 230 50 4 7'500 22

Vervangstukken

Art.Nr. Index

950849 Drukstukken, L=40 1, 2

950850 Drukstukken, L=60 3, 4, 16

950851 Drukstukken, L=80 5, 6, 17

950852 Drukstukken, L=100 7, 8, 18

950853 Drukstukken, L=130 9, 10, 19

950854 Drukstukken, L=150 11, 12, 20

950855 Drukstukken, L=180 13, 21

950856 Drukstukken, L=230 14, 15, 22

851493 Draadstift, M=10 L=20 Typ=ISK 5 1-22
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Hydro-profielbeitelkop met rugvertanding

Toepassingen: Universeel profileergereedschap voor massief hout l Vierzijdige
schaafbank

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l Hardmetaal l Profielmes éénzijdig
profileerbaar, geen ashoek l Vormgesloten mesklemming door hoogprecisie vertanding l

Messen naslijpbaar en nastelbaar l Standaard uitrusting zonder messen l Geïntegreerd
Hydrospansysteem voor een zuivere rondloopnauwkeurigheid l Bodymateriaal uit staal l

MEC (Mechanische aanvoer)

Asgat 40

Art. Nr. D1 B1 d Z n max. Index

468201 137 60 40 4 6'000 1

468200 137 80 40 4 6'000 2

468204 137 130 40 4 6'000 3

468205 137 150 40 4 6'000 4

468202 137 180 40 4 6'000 5

Asgat 50

Art. Nr. D1 B1 d Z n max. Index

468208 150 60 50 6 6'000 6

468220 150 80 50 6 6'000 7

468211 150 130 50 6 6'000 8

468224 150 150 50 6 6'000 9

468215 150 180 50 6 6'000 10

468217 150 230 50 6 6'000 11

Vervangstukken

Art.Nr. Index

950970 Drukstukken, L=59 1, 6

950971 Drukstukken, L=79 2, 7

950973 Drukstukken, L=129 3, 8

950974 Drukstukken, L=149 4, 9

950976 Drukstukken, L=179 5, 10

950979 Drukstukken, L=229 11

851609 Draadstift, M=12 L=20 Typ=ISK 6 1-11

Blindstukken

Art. Nr. L

468920 60

468921 80

468922 100

468923 130

468924 150

468925 180

468926 230

468927 260

468928 310
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Groef- en messingfrezen

Toepassingen: Voor het frezen van groef- en messingprofielen in vloerhout l Vierzijdige
schaafbank

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l Geen ashoek l Groef- en messing instelbaar
door middel van tussenringen (worden meegeleverd) l Bodymateriaal uit staal l MEC
(Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D d Z n max. Pos.

320122 180 59.96 6 8'000 54

320123 180 59.96 6 8'000 53

320132 180 59.96 6 8'000 56

320133 180 59.96 6 8'000 55

Groef- en messingfrezen met velling

Toepassingen: Voor het frezen van groef- en messingprofielen voor wand- en plafond
bekleding l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l Geen ashoek l Groef- en messing instelbaar
door middel van tussenringen (worden meegeleverd) l Bodymateriaal uit staal l MEC
(Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D d Z n max. Pos.

330152 180 59.96 6 8'000 106

330153 180 59.96 6 8'000 105
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Tweedelige groef- en messingfrezen

Toepassingen: Voor het afschuinen en groeven in massief hout (langsbewerking) l

Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l Ruimer met van richting wisselende ashoek l

Groefbreedte instelbaar met tussenringen (worden meegeleverd) l Bodymateriaal uit
staal l MEC (Mechanische aanvoer)

Art. Nr. D B d Z n max.

40502 180 21-40 59.96 6 (3+3) 8'000
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Doorslagfrezen met schaafvertanding

Met schaaftanden 

Met schaaftanden positief /
ruimers positief

Met schaaftanden negatief /
ruimers positief

Voor het opdelen van profiellatten, lijsten en soorgelijke delen gebruikt OERTLI een speciale
opdeel-freestechniek. In plaats van een zaag wordt een doorslagfrees ingezet. In één
bewerking word het te schaven materiaal niet alleen opgedeeld maar, indien noodzakelijk,
worden de hoeken direkt van een fasekant of afronding voorzien. De zijdelingse
schaafkwaliteit van de lange tanden zorgt  voor een perfecte oppervlakte. Hierdoor vervalt
de extra bewerking van het naschaven, frezen en afronden. OERTLI doorslagfrezen worden
van geval tot geval op de speciale gebruiksvoorwaarden, houtsoort en toepassing gemaakt.

Speciale aanmaak 2-delig

Met afronding Met fasekanten
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Doorslagfrees met positieve schaaftanden

Toepassingen: Voor het opdelen van homogene houtsoorten zonder noest of zachthout
met kleine noesten l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Tangtung / Stelliet bestückt (ST) l Positieve schaaftand (0,5° conisch) en
positieve ruimertanden, met fasekant l Bodymateriaal uit staal l MEC (Mechanische
aanvoer)

Art. Nr. D B HD d Z n max.

390055 200 5.4 40 59.96 12 (6+6) 8'500

390060 200 6.5 50 59.96 12 (4+8) 8'500

390065 206 4.5 32 59.96 12 (6+6) 8'250

390066 206 4.5 32 60.00 12 (6+6) 8'250

390075 225 7.0 50 59.96 12 (6+6) 7'600

390077 225 7.0 50 60.00 12 (6+6) 7'600

Doorslagfrees met negatieve schaaftanden

Toepassingen: Voor het opdelen van houtsoorten met noesten en moeilijk te bewerken
houtsoorten l Vierzijdige schaafbank

Uitvoering: Tangtung / Stelliet bestückt (ST) l Negatieve schaaftand (0,5° conisch) en
positieve ruimertanden, zonder fasekant l Bodymateriaal uit staal l MEC (Mechanische
aanvoer)

Art. Nr. D B HD d Z n max.

390028 180 4.0 25 59.96 12 (4+8) 9'000

390048 180 4.5 32 59.96 12 (4+8) 9'000

390051 200 4.5 32 59.96 12 (4+8) 8'500

390068 215 5.5 40 59.96 12 (4+8) 8'000

390080 230 7.0 50 59.96 12 (4+8) 7'400
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Mini-vingerlasfrezen met profiel 10x3,8

Toepassingen: Voor het frezen van vingerlasverbingen in massief hout l

Vingerlasfreesmachine

Uitvoering: HS voor zachthout HW voor hardhout l Uitwisselbare profieltanden l Groot
naslijpbereik l Bodymateriaal uit staal l MEC (Mechanische aanvoer)

Op Machines zonder afkortzaag, Hoog gelegeerd snelstaal (HS)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

98020 160 30.4 50 4 (2+2) 6'000 1

98025 250 30.4 50 6 (3+3) 4'500 2

Op Machines zonder afkortzaag, Hardmetaal (HW)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

98021 160 30.4 50 4 (2+2) 6'000 3

98026 250 30.4 50 6 (3+3) 4'500 4

Op Machines met afkortzaag, Hoog gelegeerd snelstaal (HS)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

98022 160 30.4 50 4 (2+2) 6'000 5

98027 250 30.4 50 6 (3+3) 4'500 6

Op Machines met afkortzaag, Hardmetaal (HW)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

98023 160 30.4 50 4 (2+2) 6'000 7

98028 250 30.4 50 6 (3+3) 4'500 8

Vervangstukken

Art.Nr. Index

98035 HS Profieltanden, Typ=Profil 10x3.8 1, 2

98036 HW Profieltanden, Typ=Profil 10x3.8 3, 4

98037 HS Profieltanden, Typ=Profil 10/11x3.8 5, 6

98038 HW Profieltanden, Typ=Profil 10/11x3.8 7, 8

851505 Draadstift, M=6 L=30 Typ=ISK 3 2, 4, 6, 8

851536 Draadstift, M=6 L=25 Typ=ISK 3 1, 3, 5, 7
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Mini-vingerlasfrezen met profiel 10x3,8

Toepassingen: Voor het frezen van vingerlasverbingen in massief hout l

Vingerlasfreesmachine

Uitvoering: HS gecoat l Uitwisselbare profieltanden l Bodymateriaal uit staal l MEC
(Mechanische aanvoer)

Op Machines zonder afkortzaag, HS gecoat (HS-HP)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

98310 160 38 50 4 (2+2) 7'000 1

98314 250 38 50 6 (3+3) 7'000 2

Op Machines met afkortzaag, HS gecoat (HS-HP)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

98311 160 38 50 4 (2+2) 7'000 3

98315 250 38 50 6 (3+3) 7'000 4

Vervangstukken

Art.Nr. Index

98320 HS-HP Profieltanden, Typ=Profil 10x3.8 1, 2

98321 HS-HP Profieltanden, Typ=Profil 10/11x3.8 3, 4

Schijf-vingerlasfrezen met profiel 10/11x3,8

Toepassingen: Voor het frezen van vingerlasverbingen in massief hout l

Vingerlasfreesmachine

Uitvoering: Hardmetaal gecoat l Bodymateriaal uit staal l MEC (Mechanische aanvoer)

Op Machines met afkortzaag, Hardmetaal (HW)

Art. Nr. D B d Z n max.

98301 160 3.8 70 2 8'000

98300 160 3.8 70 4 8'000

98302 250 3.8 70 6 8'000
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Mini-vingerlasfrezen met profiel 15x3,8

Toepassingen: Voor het frezen van vingerlasverbingen in massief hout l

Vingerlasfreesmachine

Uitvoering: Gelegeerd gereedschapsstaal l Uitwisselbare profieltanden l Groot
naslijpbereik l Bodymateriaal uit staal l MEC (Mechanische aanvoer)

Op Machines zonder afkortzaag, Hoog gelegeerd snelstaal (HS)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

98083 170 30.4 50 4 (2+2) 6'000 1

98088 260 30.4 50 6 (3+3) 4'500 2

Op Machines met afkortzaag, Hoog gelegeerd snelstaal (HS)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

98082 170 30.4 50 4 (2+2) 6'000 3

98087 260 30.4 50 6 (3+3) 4'500 4

Vervangstukken

Art.Nr. Index

98097 HS Profieltanden, Typ=Profil 15/16.5x3.8 3, 4

98098 HS Profieltanden, Typ=Profil 15x3.8 1, 2

851505 Draadstift, M=6 L=30 Typ=ISK 3 2, 4

851536 Draadstift, M=6 L=25 Typ=ISK 3 1, 3

Mini-vingerlasfrezen met profiel 15x3,8

Toepassingen: Voor het frezen van vingerlasverbingen in massief hout l

Vingerlasfreesmachine

Uitvoering: HS gecoat l Uitwisselbare profieltanden l Bodymateriaal uit staal l MEC
(Mechanische aanvoer)

Op Machines zonder afkortzaag, HS gecoat (HS-HP)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

98312 170 38 50 4 (2+2) 7'000 1

98316 260 38 50 6 (3+3) 7'000 2

Op Machines met afkortzaag, HS gecoat (HS-HP)

Art. Nr. D B d Z n max. Index

98313 170 38 50 4 (2+2) 7'000 3

98317 260 38 50 6 (3+3) 7'000 4

Vervangstukken

Art.Nr. Index

98322 HS-HP Profieltanden, Typ=Profil 15x3.8 1, 2

98323 HS-HP Profieltanden, Typ=Profil 15/16.5x3.8 3, 4
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Fig. 1

Fig. 2

Hydro-opspanbussen

Toepassingen: Voor vaste verschroeving, type A l Voor meerdelige gereedschappen, type
B l Type A: Preciesibus voor vast te verschroeven gereedschap. Hydrospankracht naar de
binnenzijde l Type B: Preciesibus met opspanmoer voor montage van losse, en meerdelige
gereedschappen. Deelverschroeving mogelijk. Hydrospankracht naar binnen- en
buitenzijde

Art. Nr. D L d L1 Typ Fig.

467562 60.00 55 40 35 A 1

467522 60.00 35 45 15 A 1

467563 60.00 55 45 35 A 1

467524 60.00 75 45 55 A 1

467564 60.00 35 50 15 A 1

467565 60.00 55 50 35 A 1

467553 60.00 75 50 55 A 1

467686 60.00 115 50 95 A 1

467687 60.00 140 50 120 A 1

467623 50.00 140 40 100 B 2

467591 50.00 115 40 75 B 2

467630 59.96 75 40 35 B 2

467631 59.96 115 40 80 B 2

467632 59.96 140 40 105 B 2

467684 59.96 100 45 65 B 2

467651 59.96 115 45 80 B 2

467600 59.96 140 45 105 B 2

467603 59.96 190 45 150 B 2

467604 59.96 240 45 200 B 2

467670 59.96 75 50 40 B 2

467671 59.96 115 50 80 B 2

467672 59.96 140 50 105 B 2

467673 59.96 190 50 155 B 2

467610 59.96 240 50 200 B 2

467680 60.00 75 50 40 B 2

467611 60.00 190 50 150 B 2

467677 70.00 165 60 130 B 2

467679 70.00 260 60 225 B 2

467690 95.00 260 80 225 B 2

Opvulringen voor hydro-opspanbussen

Art. Nr. D B d

467939 90 3 59.96

467940 90 5 59.96

467942 90 10 59.96

467943 90 12 59.96

467944 90 15 59.96

467946 90 20 59.96

467948 90 25 59.96

Borgringen

Art. Nr. D B d

467921 95 20 50
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Hogedruk vetpomp

Art. Nr.

467804

Vervangstukken

Art.Nr.

467932 Afdichtring

467805 Vetpatroon

467813 Hydraulische grijpkop

467816 Drukslang

467930 Ontluchtingsnippel

467931 Vulnippel
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